TECHNICKE PARAMETRY

Az 120 bezdratovych nebo sbérnicovych zén
AZ 300 uzivatel(

Az 15 sekci r
AZ 32 programovatelnych vystupl R
20 vzajemné nezavislych kalendari

Vestavény GSM/GPRS/LAN komunikator, ktery umoznuje hlasovou,
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SMS nebo GPRS komunikaci s koncovymi uzivateli nebo stredisky PCO
SMS reporty ze systému az 30 uzivatellim
4 nastavitelné PCO

Pamét s kapacitou 1 GB pro uchovani udalosti, nabidku hlasovych zprav,
ukladani snimkd atd.
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Zalohovaci 12V akumulator az 18 Ah

Certifikace pro stupef 2 dle EN 50131 TISEN

>

ZAVLAZOVANT

GARAZ

avuji velkou radost
vSak také starost

: s_tre'dl, ye kterevm ,spOIU Snadné ovladani ® Nadéasovy design — vzhled jednotlivych prvkd systému byl vytvoren ve spolupréci
imalné bezpecné. TR . .
se Spickovymi designéry. Objevte krasu alarmu JABLOTRON 100!

® Snadné ovladani - JABLOTRON 100 je prvni alarm, kterému diky revolu¢nimu systému
ovladani kazdy ihned porozumi a nebude se ho bat. Instalujte alarm vyvinuty pro lidi!

DUM

® Dostupny odkudkoliv — do instalace alarmu JABLOTRON 100 se snadno dostanete
plnohodnotnym vzdalenym pfistupem z pocitace nebo chytrého telefonu.
Poskytnéte zakaznikim servis bez hranic!

® Svobodny vybér — alarm JABLOTRON 100 nabizi absolutni svobodu vybéru
a prizpUsobi se potfebam zabezpeceni domd, bytd, chat, kancelarskych i vyrobnich
prostor. Naplanuijte jeho rozsah dle libosti a potfeb zakaznikd!

Alarm JABLOTRON 100 se flexibilné
pfizplisobi pozadavkim na zabezpeéeni
kazdého domu. Nezavislé zajistovani jednotlivych Report a ovladani ® Multifunkéni pouziti - JABLOTRON 100 chrani nejen pred zlodéji, ale také pred

. v . . . P pozarem, zaplavou nebo unikem plynu. Dokaze ovladat topeni nebo otevrit garazova
z6n umoznuje hlidat jen vybrané ¢asti domu o e :

L . L » vrata. VyuZivejte moznosti Spickove techniky naplino!l

dle momentalni potieby. Pohlida napriklad
jen garaz béhem dne a potom garaz s prizemim
a zahradou v noci. Nic mu neunikne a v€as privola
pomoc.

GSM/Internet

® Setrna instalace - kombinace bezdratového i dratového fedeni alarmu
JABLOTRON 100 umozriuje instalaci Setrnou jak pro objekt, tak pro penézenku.
Profitujte z jedinecné bezdratové technologie Jablotron!

®» Skutecéné bezpedi — nabidnéte zakazniklim skute¢né bezpeci. Bezpedi profesionalné
nainstalovaného alarmu s nepretrzitym dohledem a zasahem pfi poplachu.
6 mésicu celkové ochrany ZDARMA pfi montazi JABLOTRON 100 jako standard!

Snadno se ovlada a vynika modernim designem
Prehledné ukazuje stav strezeni ¢asti domu Snadné rozsireni

Mate jej pod kontrolou svého mobilu
kdekoliv na cestach

NapiSe, kdy se déti vratily ze Skoly Vyrabi I
JABLOTRON ALARMS a.s. a a rm

Odkudkoliv na dalku zapnete vybrany spotrebic Pod Skalkou 33 4 =
466 01 Jablonec nad Nisou ) ucn I m L
tel.: 483 559 911 23 i
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Ovladani

Ustfednu miize ovladat az . Pro ovladani systému
jsou k dispozici sbérnicové i piné bezdratové verze pfistupovych moduld.
VSechny jsou vybaveny RFID ¢te€kou a dle modelu také klavesnici
nebo i displejem. K moduldim se pfipojuiji ,
které umoznuji snadné ovladani sekci,
vystupd, tisiovych volani a zobrazovani stavu systému. Diky ovladacim
segmentlm, zobrazujicim zelenou a Gervenou signalkou prehledné stav
jednotlivych sekci a vystup(, je JABLOTRON 100

. Systém se ovlada stiskem pfislusného segmentu
a verifikuje zadanim kédu nebo pfilozenim RFID karty nebo Cipu.

Detekce

JABLOTRON 100 ma az
pro prifazeni detektor(l, klavesnic a ovladacu, sirén, pripadné dalSich prvkd.
Rozdélit Ize systém na . Ustfedna kombinuije sbérnicovou architekturu
dratového pripojeni s bezdratovym pfipojenim jednotlivych prvkd. Bezdratova
komunikace je postavena na novém

vyuzivajicim frekvenci 868 MHz.
Dosahy komunikace jsou na pfimou viditelnost v Fadech stovek metr( a daji
se prodluzovat pripojenim dalSich radiovych modulli na sbérnici. Pro dokonalé
pokryti zabezpe€ovaného prostoru Ize do systému instalovat

. Pro individualni feSeni navrhu zabezpeceni objektu ma k dispozici

Vystupy a signalizace

K vyuziti se v systému nabizi . Jejich stav Ize
prenést po sbérnici nebo bezdratové na a ovladat
jimi vybrana zafizeni. Silovému modulu je vybrany PG vystup pfifazen pomoci
DIP switche. Zajisténi sekce nebo aktivaci vystupu PG signalizuje

rozsvicenim ¢ervené LED kontrolky. K signalizaci poplach(, aktivaci
systému a zapinani a vypinani PG vystup( slouZi sbérnicové a bezdratové

v novém atraktivnim designu.

Vnitfni siréna signalizuje navic také pfichodové a odchodové zpozdéni
a ma tlacitko s programovatelnymi funkcemi.

Reporty a vzdaleny pristup
Ustfedna je vybavena GSM/GPRS/LAN komunikatorem, ktery umozfiuje

Doplnit je mozné komunikator do pevné telefonni linky. Komunikatory kromeé
funkce prenosu informaci ze systému plini funkci modemu pro
a v neposledni fadé i
(a tim napf. spotrebicl v domé). Vzdaleny pristup Ize realizovat
z internetové samoobsluhy, SMS prikazy i pfimym pfipojenim z nastavovaciho
softwaru F-link.

krok s mladymi a poznavat
jiz neradi ménime véci,

ho zvykli. Proto chceme
, kde travime nejvice ¢asu -

Alarm JABLOTRON 100 kazdého nadchne snadnym
ovladanim a prehlednym zobrazenim stavu.
Prizplsobi se presné pozadavkim na zabezpedéeni
kazdého bytu. Nic mu neunikne a v¢as privola
pomoc.

Snadno se szijete s jeho ovladanim

Stiskem tlacitka si pfivolate pomoc v nouzi,
napf. i pfi zdravotni indispozici

Upozorni na zapomenuta oteviena okna
Prizplsobi se vSem pozadavkim
na zabezpeceni domova

Vybrané detektory hlidaji domacnost,
kdyz v noci spite

maximalni vykony

bez kvalithé vybaveného
byt stale o krok napred,

take jistotu, ze je nase

’

ym dohledem.

Alarm JABLOTRON 100 se prizplisobi pfesné
velikosti zabezpeéované firmy. VSechna dulezita data
v kancelari profesionalné hlida. Nic mu neunikne.
Napise, v kolik rano zameéstnanci prisli do prace

a vecCer provozovnu automaticky zajisti, kdyby
nahodou pri odchodu zapomnéli. Jednotliva

oddéleni hlida nezavisle na ostatnich.

Snadno se ovlada a prehledné ukazuje stav strezeni
jednotlivych oddéleni

Automaticky provede kazdodenni zajisténi
Prizplsobi se ¢lenéni jednotlivych ¢asti podniku
Jednoduse jej rozsifite Ci prerozdélite

spolu se zménami v podniku

Vlybrané ¢asti provozovny mohou byt hlidany,
i kdyz se jinde pracuje





